
奧斯田鐵不鏽鋼：

肥粒鐵不鏽鋼：

肥粒鐵不鏽鋼比起奧斯田鐵不鏽鋼較不常被使用。它
只具有普通的抗腐蝕保護，但是比較便宜和容易成型。在
美國，它被標記為400系。（備註：這裡必須非常小心，因為
肥粒鐵不鏽鋼跟麻田散鐵不鏽鋼共用400系編碼，所以除非
知道或是透過查詢相關書籍，不然你無法分辨出正在使用
的是哪一種）。

麻田散鐵不鏽鋼：

相較於奧斯田鐵不鏽鋼，更不常被使用的是麻
田散鐵不鏽鋼。它在各種不鏽鋼種類中防腐蝕保
護是最差的，但是可以被強化且容易成型。如同肥
粒鐵不鏽鋼，也是採用400系編碼。

析出硬化不鏽鋼：

這是可以透過固溶硬化進行強化的不鏽鋼。它在抗腐
蝕保護品質上接近奧斯田鐵不鏽鋼。不幸的是，這些材料非
常難以進行成型。

在這五種類別不鏽鋼的許多選擇下，使用者又要如何進行取捨?這個問題的答案想當然取決於特定應用
所最需要的特性和特徵。

雙重不鏽鋼：

最後一種不鏽鋼是雙重不鏽鋼。這是混和一半
奧斯田鐵和肥粒鐵的不鏽鋼。雖然比起純奧斯田
鐵不鏽鋼或肥粒鐵不鏽鋼它在特定性質或物理品
質上都有改善，但整體來看，並沒有達到與奧斯田
鐵不鏽鋼相同的表現水平。
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不 鏽 鋼 扣 件 概 述

回顧一下，五種不鏽鋼類別
分別是：

選擇正確的不鏽鋼:

文/Laurence Claus

在美國，如果我實地詢問一般大眾什麼是不
鏽鋼，我可能會得到非常類似的答案。他們可能
會告訴我這種材料不會生鏽，表面美觀具吸引
力且不具磁性。若是我再進一步詢問不鏽鋼如
何被應用在日常生活中，可能會聽到他們的大型
廚具是不鏽鋼製等常見答覆。事實上，過去幾年
來美國廚具設計的趨勢是一整套閃亮的不鏽鋼
廚具（冰箱、爐灶和洗碟機）。除了這些廚具外，
他們可能還會告訴你流理台、鍋具和平底鍋和
銀器也都是不鏽鋼製。

一般大眾被問到不鏽鋼時，這種是最常被連結到的類
型。奧斯田鐵提供非常優異的抗腐蝕保護、不具磁性，也是
最常被用在廚房設備的類型。在美國，這種類型主要標記
200系和300系以區分其他類別。在歐洲，它們會被標記為
以字母A為首的數字編碼。

事實是，美國人看到的許多東西（包括扣件）都
是不鏽鋼製。如同我在之前惠達雜誌所發表的另一
篇「不鏽鋼材料基本概要」文章中所提，不鏽鋼有五
種類型。這些不同變形，雖然都被歸類為不鏽鋼且
具有某些共同特性，但一般來說，不管在表現、行為
和特質上都相當不同，這也讓瞭解「並不是所有不鏽
鋼扣件都是相同的」變得非常重要，且如同其他扣
件一樣，設計師必須根據想要達成的設計標準作出
正確的選擇。



強度：

成本：

可成型力（可冷鍛頭的能力）：

防腐蝕保護：

奧斯田鐵和肥粒鐵不鏽鋼比較嚴重的缺點之一是它們不能透過熱處理被強化。這代表唯一強化的機會是透過加工
硬化。若強度是可靠設計的標準，那麼就必須選擇可以被熱處理的麻田散鐵不鏽鋼或析出硬化不鏽鋼。

最後一個我們在此要看的部分是成本。與碳鋼和
合金鋼相比，不鏽鋼提供非常明顯的外溢價值。相較於
肥粒鐵或麻田散鐵不鏽鋼，奧斯田鐵不鏽鋼成本更高。
也因為這個原因讓設計師可能會選擇肥粒鐵或麻田散
鐵不鏽鋼，捨棄奧斯田鐵不鏽鋼。他們決定需要使用不

在替所需應用和計畫選擇正確不鏽鋼種類時設計師必須考量很多因素。不鏽鋼的功能非常多面向且常
有非常高水準的表現，使其深受使用者喜愛。主要的優點是防腐蝕保護，但也有其他優點。了解和充實這些
知識在避免犯下損失慘重的大錯和買到最佳的扣件非常重要。

再說一次，不同種類不鏽鋼之間的成型率變化可以
相差甚遠。在多數情況下，麻田散鐵和肥粒鐵不鏽鋼相
對容易進行冷鍛頭。事實上，許多經驗豐富的冷鍛頭機
操作員會跟你說410（麻田散鐵）或430（肥粒鐵）不鏽
鋼的成型與合金鋼只有些微差異。不過，當談到奧斯田
鐵和析出硬化不鏽鋼（像是304、316和17－4PH）時他
們的語氣立刻有所轉變。事實上，他們可能在使用這些
材料進行成形時遭遇很多困難。

因為這是設計師使用不鏽鋼時主要想達到的特性，或
許從這個主題開始比較適當。不鏽鋼利用在其表面形成保
護性的氧化鉻來達到防腐蝕保護。這種氧化鉻是可以抵抗
進一步氧化或其他形式化學攻擊的薄膜。

設計師必須評估扣件將被暴露於哪一種環境和腐蝕條
件。若暴露條件很極端，例如持續性潮濕、洶湧的水流或工
業極端條件（例如酸類），設計師就必須選擇奧斯田鐵或析
出硬化這種。若暴露條件介於中間，選擇為奧斯田鐵或肥
粒鐵不鏽鋼。若暴露條件較輕微，那麼肥粒鐵或麻田散鐵不
鏽鋼可能會是合適的選擇。

雖然有多種可以提供更優異防腐蝕和氧化保護的特別
金屬，但最常被認為是最好腐蝕防護的不鏽鋼以及常被用
來製造扣件的是316、304、302HQ、17－4PH和13－8Mo。不

過，這些原料的使用並沒有阻礙設計師碰到環境惡劣
程度比較輕微時選用肥粒鐵不鏽鋼（像是430）或是麻
田散鐵不鏽鋼（像是410）。事實上，很多設計師可能會
選擇這幾種等級的不鏽鋼之一來善用其他特性，同時其
抗腐蝕保護比具有保護電鍍層或包膜層的碳鋼零件還
要好。

一些不鏽鋼扣件常看到的應用包括：扣件會暴露於
定期潮濕條件的應用或是建築扣件。很多用於屋頂、外
部包覆或收邊和太陽能板的建築扣件都是不鏽鋼製。
其中一種特殊的建築應用是用於西洋杉飾板的甲板螺
絲。不鏽鋼扣件不只可以在戶外環境抵抗腐蝕，也不會
與西洋杉木中會造成斑點的單寧酸進行反應（這是使
用電鍍鋼螺絲常遇到的問題）。

有時候在製造商要使用奧斯田鐵不鏽鋼打造一款特別
具挑戰性的部件時，他們可能會嘗試加上額外熱能，通常
是在進入機器之前把線抽過感應線圈。此外，充足和有效
的線圈包膜也極度重要。不鏽鋼容易擦傷。如果線材包膜
層不夠有效來避免擦傷，工具將會很快地故障。基於這樣
的理由，多數你可以在冷鍛頭廠看到的不鏽鋼線材都有銅
包覆。銅提供非常優異的潤滑表面，也受到幾乎任何一位
曾經在不銹鋼料上使用過的鍛頭機操作者支持。

鏽鋼，因為它提供比電鍍或包膜碳鋼部件更優異的表現，
但他們不需要過多奧斯田鐵不鏽鋼可以達到的表現性能。
近似住在坎薩斯州（地貌平坦的州）的人可能不會買四輪
驅動的車。購買四輪驅動車輛所需額外支付的成本相當多
餘，因為他們根本不需要這種額外的性能。

39技術論壇

Ch
in

a 
Fa

st
en

er
 W

or
ld

 n
o.
57

/2
01

9

結語:


